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Kasutaja teade
◆ Töötades ei tohiks olla siseosa koormus suurem kui 150% siseosa võimsusest.

Vastasel korral võib tekkida puudujääke jahutamisel (soojendamisel).

◆ Et tagada seadmete ohutu käivitus, peaks elektri toide olema sisse lülitatud 8 tundi
enne seadmete käivitumist.

◆ Peale väljalülitussignaali saabumist töötavad seadmed veel 20-70 sekundit, et
kasutada ära järelejäänud soe või külm õhk soojusvahetist ära, enne järgmist
käsklust. See on normaalne.

◆ Kui sise- ja välisseadmete töörežiimid on omavahel vastuolus, kuvatakse see
juhtmeta kontrolleri ekraanil viie sekundi jooksul ja seejärel peatub siseeade. Sellisel
juhul saavad seadmed töötamisrežiimide ühtlustamise teel tagasi normaalsesse
seisundisse: jahutusrežiim on ühilduv kuivatusrežiimiga ja ventilaatori režiim
sobindub mis tahes muu režiimiga. Kui toiteallikas katkeb, kui seade töötab, siis
saadab siseeade “start” (käivita) signaali kolm minutit hiljem pärast toite taastamist
välismoodulile.

◆ Paigaldamise ajal ei tohi sidekaablit ja toitejuhet kokku keerata, vaid eraldada
vähemalt 2 cm intervalliga; vastasel juhul töötab seade tõenäoliselt ebanormaalselt.

◆ See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete
võimete või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikute (sh laste) poolt, välja
arvatud juhul, kui neid on ohutuse eest vastutav isik juhendanud või juhendanud
seadme kasutamist. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

◆ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja,
hooldusagendi või samalaadse kvalifikatsiooniga isikute poolt.

◆ Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsilise,
sensoorse või vaimse võimekusega isikud või kogemuste ja teadmiste
puudumistega isikud, kui neile on antud seadme kasutamise ohutuse ja kaasnevate
ohutude alane instruktaaž. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja
hooldust ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.

◆ Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikele juhtmestiku/elektriliste regulatsioonidele



Selle toote õige kõrvaldamine

See tähis näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada 
koos teiste olmejäätmetega. Et vältida võimalikku kahjulikku mõju 
keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatu jäätmekäitluse tõttu, 
taaskasutada seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete 
ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme 
tagastamiseks kasutage tagastamis- ja kogumissüsteeme või võtke 
ühendust jaemüüjaga, kus toode osteti. Nad võivad seda toodet 
keskkonnasäästlikuks ringlussevõtuks kasutada.

R32:675

Pange tähele, et seade on täidetud tuleohtliku gaasiga R32. Seadme 
ebakohane kasutamine võib lõppeda füüsiliste ja materjaalsete tõsiste 
kahjustustega. Selle külmaaine üksikasjad leiate peatükist 
“külmaaine”.

Seade paigaldatakse, seda kasutatakse ja säilitatakse ruumis, mille 
põrandapind on suurem kui Xm2. (Palun vaadake tabelis "a" 
sektsioonis "Tuleohtlik külmaaine ohutusoperatsioon" ruumi X.)



Külmaaine
● Seadmes ringleb kindel Külmaaine: fluoriid R32, mis on spetsiaalselt
puhastatud. Külmaaine on tuleohtlik ja lõhnatu – teatud tingimustel võib
Külmaaine süttida ja plahvatada. Ainel on madala süttivus, selleks on
vajalik kokkupuudet leegiga.
● Võrreldes tavaliste külmaainetega on R32 mittesaastav aine, mis ei oma
otsest ohtu osoonikihile. Panus kasvuhoone efekti tekkimisele on samuti
madalam. R32-l on väga head termodünaamilised omadused, seetõttu
on see külmaaine väga energiatõhusus. Sellest tulenevalt vajavad
seadmed ka koguselt seda ainet vähem.

Seade on täidetud tuleohtliku gaasiga (R32).

Enne kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit

Enne paigaldamist lugege paigaldusjuhendit.

Enne parandamist lugege hooldusjuhendit.

HOIATUS:
Ärge proovige kiirendada sulatamisprotsessi – tehke seda tootja poolt ette nähtud 
tempos. Paranduste tegemiseks võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.
Kõik parandused, mis on tehtud mittekvalifitseeritud isikute poolt, võivad olla 
ohtlikud.
Hoiustage seadet kohas, kus puuduks võimalus kontaktiks lahtise leegi või 
elektriradiaatoriga. Ärge augustage ega põletage seadet.
Seade paigaldatakse, seda kasutatakse ja säilitatakse ruumis, mille põrandapind on 
2suurem kui Xm2. (Palun vaadake tabelis "a" sektsioonis "Tuleohtlik külmaaine 
ohutusoperatsioon" ruumi X.) Seadmed mis töötavad R32 gaasiga parandustööd 
tuleb viia läbi ainult lähtudes tootja kasutusjuhendist.
Pea meeles, et külmutusained ei lõhna.
Lugege spetsialisti käsiraamatut.
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Ⅰ Ohutusabinõud
Palun lugege kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja toimige õigesti, 

nagu on kirjeldatud käesolevas juhendis.

Palun võtke arvesse järgmisi kahte sümbolit:

HOIATUS! Tähistab ohtlikku olukorda, mille vältimise korral võib tagajärjeks 
olla kellegi surm või tõsine vigastus.

TÄHELEPANU! Tähistab ohtlikku olukorda, mille vältimise korral võib tagajärjeks 
olla kellegi viga saamine või isikliku vara kahjustamine.

HOIATUS! 

◆Paigaldamine peaks jääma edasimüüjale või teisele spetsialistile. Ebaõige
paigaldamine võib põhjustada vee lekke, elektrilöögi või tulekahju.

◆Palun paigaldage seade asukohta mis on piisavalt tugev, et taluda seadme
massi; vastasel juhul kukuks seade maha ja tekitaks vigastusi või surma.

◆Nõuetekohase äravoolu tagamiseks tuleb äravoolutoru paigaldada vastavalt
juhendis toodud juhistele; vahepeal tuleb see kondenseerumise vältimiseks
isoleerida; vastasel juhul põhjustaks sobimatu paigaldamine vee lekkimise ja
seejärel majapidamises kasutatavate kodutarvete niiskumise.

◆Ärge kasutage ega asetage seadme läheduses tuleohtlikke või
plahvatusohtlikke aineid

◆Vea tekkimisel (nagu põlemis lõhn jne) katkestage seadme peamine toiteallikas.

◆Hoidke ruumis hea ventilatsioon, et vältida hapniku defitsiiti.

◆Ärge kunagi asetage sõrme ega muid esemeid õhu väljalaske / sisselaskevõre
sisse.

◆Kontrollige seadme tugiraami, et näha, kas see on pika aja jooksul kahjustatud.

◆Ärge kunagi paigaldage seadet ümber ilma, et pöörduks seadme remondi,
müügiesindaja või professionaalse paigalduspersonali poole.

Fikseeritud juhtmestikus tuleb ühendada kõik poolused, millel on vähemalt 3 mm 
kontaktivahemik.

HOIATUS! 

◆Enne paigaldamist kontrollige, kas toiteallikas vastab andmesildil esitatud
nõuetele ja kontrollige ka selle turvalisust.
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◆Enne kasutamist kontrollige, kas torustikud ja juhtmed on õige, et vältida vee
lekkeid, külmaaine lekkeid, elektrilööki, tulekahju jne.

◆Elektrilöögi ohu vältimiseks tuleb peamine toiteallikas maandada ja mitte
ühendada maandusjuhet gaasitoruga, voolava vee toruga, valgustusvarraste
või telefonikaabli maandusjuhtmega.

◆Lülitage seade välja pärast vähemalt viie minuti möödumist; vastasel juhul
lühendub seadme kasutusiga.

◆Ärge laske lastel seda seadet kasutada.

◆Ärge kasutage seadet märgade kätega.

◆Enne seadme puhastamist või õhufiltri vahetamist katkestage peamine
toiteallikas.

◆Kui seadet ei kasutata pikka aega, katkestage seadme peamine toiteallikas.

◆Ärge paljastake seadet niiskele või söövitavale ainele.

◆Pärast elektriseadmete paigaldamist tuleb teha elektrikontroll.



Kanali tüüpi siseosa kliiaseade 

3 

Ⅱ Paigaldamise asukoht ja tähelepanu vajavad küsimused
Seadme paigaldamine peab vastama riiklikele ja kohalikele ohutusnõuetele. 

Installeerimise kvaliteet mõjutab otseselt tavapärast kasutamist, seepärast ei tohiks 
kasutaja installimist ise teostada. paigaldamine ja viimistlemine peaks toimuma 
professionaalse personali poolt. Ainult pärast seda saab seadet kasutada.

1 Kuidas valida siseseadme paigalduskoht

a. Koht kus puudub otsene päikesevalgus seadmele

b. Ülemine riputi, lagi ja ehituskonstruktsioon on piisavalt tugevad, et taluda
seadme massi.

c. Kus äravoolutoru saab kergesti ühendada välisküljega.

d. Kus õhu sisselaskeava ja väljundi vool ei ole blokeeritud.

e. Kus siseruumi jahutusvedeliku torustikku saab kergesti välja viia.

f. Kus ei ole tuleohtlikke, plahvatusohtlikke aineid ega nende lekkeid ruumis.

g. Kus ei ole söövitavat gaasi, palju tolmu, soola udu, suitsu või niiskust

ETTEVAATUST！
Järgmistesse kohtadesse paigaldatud seade töötab tõenäoliselt ebanormaalselt. Kui see 
on vältimatu, võtke palun ühendust vastava teeninduskeskuse professionaalse 
personaliga :

① Kus on õli täis;

② Aluseline merepinnas

③ Kui on väävelgaasi (nagu väävli kuumaveeallikas);

④ kus on kõrgsageduslikud seadmed (näiteks traadita seadmed, elektrilised
keevitusseadmed või meditsiiniseadmed);

⑤ Erilised asjaolud.
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2 Elektrijuhtmed 
a. Paigaldus peab toimuma vastavalt riiklikele juhtmestiku ja elektriliste

regulatsioonidele.

b. Konditsioneeri paigaldamiseks tohib kasutada ainult määratud voolutugevuse ja
eraldatud vooluvõrguga toitejuhet.

c. Ärge tõmmake toitejuhet jõuga.

d. Elektripaigaldust peaks teostama professionaalne personal vastavalt kohalikele
seadustele, määrustele ja ka käesolevale juhendile.

e. Toitekaabli läbimõõt peab olema piisavalt suur ja kui see on kahjustatud, tuleb
see asendada uuega.

f. Maandus peab olema usaldusväärne ja maandusjuhe olema ühendatud hoone
spetsiaalse seadmega, professionaalse personali poolt. Pealegi peab lekkevoolukaitse 
lülitiga ühendatud õhulüliti olema varustatud piisava mahuga nii magnetiliste kui ka 
termiliste väljalülitusfunktsioonidega lühise ja ülekoormuse korral. 

3 Maandamise nõuded
a. Konditsioneer on klassifitseeritud I klassi seadmetesse, seega peab selle

maandus olema usaldusväärne.

b. Konditsioneeri kollane-roheline juhe on maandusjuhe ja seda ei saa kasutada
muul otstarbel, ära lõigata või parandada isekeermestava kruviga; vastasel juhul 
põhjustaks see elektrilöögi ohu.

c. Tuleb tagada usaldusväärne kaitsekilp ja maandusjuhet ei saa ühendada ühegi
järgneva kohaga 

· ① veetoru;

· ② Söegaasitoru;

· ③ Reovee toru;

· ④ muud kohad, kus professionaalne personal arvab, et see ei ole
usaldusväärne

4 Paigaldustarvikud
Siseruumide ja välistingimustes kasutatavate seadmete tarvikute kohta vaadake 

pakendiloendit.
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Ⅲ  Paigaldusjuhised

1 Siseruumide mõõtmete joonised
Märkus: alljärgnevatel joonistel on ühik millimeetrites, kui ei ole teisiti märgitud 

Joonis 1 on rakendatav:

 2.5kW/ 3.5kW/ 5.3kW/ 6.7kW/7.0kW

Joonis.1 

Tabel 1: Kontuurimõõtmed ： 

üksus 

mudel 
A B C  D E  F G H I J  

 2.5kW
742 491 662 620 700 615 782 156 200 635 

3.5kW

5.3kW 942 491 862 820 900 615 982 156 200 635 

6.7kW
1142 491 1062 1020 1100 615 1182 156 200 635 

7.0kW
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2 siseeadme paigaldusruumi mõõtmete nõuded

Joonis. 2 

3 Siseüksuse paigaldamine
a. Nõuded paigalduskohta

1) Veenduge, et riputi on piisavalt tugev, et taluda seadme massi..

2) Äravoolutoru äravool on sujuv/lihtne

3) Sisselaske / väljalaske juures ei ole ühtegi takistust ning õhuringlus avatud

4) Veenduge, et joonisel 2 näidatud paigaldusruum jääb vabaks, et hilisemalt viia
läbi hooldust ilma probleemideta.

5) Seade peaks olema kaugel kohtadest, kus on soojusallikas, süttivate,
plahvatusohtlike ainete või suitsu leke. 

6) See on lae tüüpi üksus (peidetud laes).

7) Sise- ja välisseadmete toitekaablid ja ühenduskaablid peavad olema
vähemalt 1 m kaugusel telerist või raadiost, et vältida kujutise häireid ja müra
(isegi kui 1 m vahe  hoitakse, võib müra tekitada tugevad elektrilised lained).

b. Siseüksuse paigaldamine
1) Paigaldage M10 tüübel avasse ja seejärel koputage polt tüüblisse. Avade
vahelisest kaugusest vaadake siseeadme kontuurmõõtmete jooniseid ja vaadake
joonist 3 laienduspoldi paigaldamiseks.
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 Joonis.4 Joonis.3    

Paigaldage riputi siseüksusele, nagu on näidatud joonisel 4. 

Paigaldage siseseade lakke, nagu on näidatud joonisel 5.

Joonis.5 

ETTEVAATUST！ 

① .Enne paigaldamist tehke hea ettevalmistus kõikidele torustikele (jahutusvedeliku
toru, äravoolutorud) ja juhtmestik (traadiga kontrolleri juhtmed, siseruumide ja
välisseadmete vahelised juhtmed), et muuta paigaldamine palju lihtsamaks .

②.Kui laes on ava on parem seda tugevdada, et see tasasena hoida ja vältida selle
vibreerimist. Täpsema teabe saamiseks konsulteerige professionaalidega.
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③.Kui lae tugevus ei ole piisavalt tugev, saab kasutada nurkmetallist valmistatud
tala ja seejärel kinnitada seade selle külge. 

④.Kui siseseadet ei ole paigaldatud konditsioneeri alase, kasutage
kondenseerumise vältimiseks seadme ümber käsna. Käsn paksus sõltub tegelikust 
paigalduskeskkonnast. 

4 Siseüksuse horisontaalsuskontroll
Pärast siseseadme paigaldamist tuleb kontrollida selle horisontaalsust, 

veendumaks, et seade hoiab horisontaalset esi- ja tagaosa ning hoiab 5° kalde 
tühjendustoru suunas paremale ja vasakule, nagu on näidatud joonisel 6.  

Joonis.6

5 Õhutorustiku paigaldamine
a.Ristkülikukujulise õhukanali paigaldamine

Joonis.7 
tabel 2 

Nr. Nimi Nr. Nimi 

1 Riputi 5 Filtrik ekraan

2 Tagurpidi õhu väljalase 6 Peamised õhuvarustuse kanalid

3 Lõuendkanal 7 Õhu väljalaskeava

4 Tagurpidi õhu sissevõtt 8 Jaotuskast

b.Ümara õhuvarustamise kanali paigaldamine



Kanali tüüpi siseosa kliiaseade 

9 

Joonis.8 

Nr. Nimi Nr. Nimi 

1 Riputi 6 Üleminekukanal

2 Tagurpidi õhu kanal 7 Õhuvoolukanal

3 Lõuendkanal 8 Difuusor

4 Tagurpidi õhuklapp 9 Difuusrite ühendus

5 Õhu väljalaskeava

Tabel 3 

c.Ümara õhuvarustuse kanali paigaldamine
1) Eelpaigaldage ümara õhuvarustuse väljund kanal üleminekukanalisse ja
seejärel kinnitage see isetõmbava kruviga.

2) Asetage üleminekukanal seadme õhu väljalaskeava külge ja kinnitage see neetiga.

3) Ühendage väljund väljundkanaliga ning seejärel pinguldage ühendus teibiga.  Teisi
paigalduse üksikasju siin ei käsitleta.

ETTEVAATUST！

①.Kanali maksimaalne pikkus on õhu sisselaskekanali maksimaalne pikkus
liidetud tagasivoolukanali maksimaalse pikkusega.

②.Elektrilise kütefunktsiooniga üksuse jaoks, kui ringlev õhukanal tuleb vastu
võtta, ei tohi üleminekukanali sirge pikkus olla väiksem kui 200 mm. 

③.Kanal on kas ristkülikukujuline või ümmargune ja ühendatud siseeadme õhu
sisselaskeava või väljundiga. Kõigist õhuvarustusvõimalustest tuleks vähemalt üks 
avada. Ümaritoru puhul vajab see üleminekukanalit, mille suurus peaks vastama 
seadme õhuvoolu väljalaskeava suurusega. Pärast üleminekukanali paigaldamist on 
ümmarguse kanali pööre soovitatav hoida 10 meetri kaugusel difuusorist. Tarnitud 
standardvarustus on 200 mm pikkune üleminekukanal ja ümmargune õhu 
väljalaskeava φ200, kuid teiste spetsifikatsioonide puhul on võimalik osta juurde 
varustust.
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6 Joonised õhuvoolu väljundi ja tagasivoolu sissevoolu 
joonised

Võimsus:2.5~7.0kW 

Joonis.9 Õhu väljalaskeava  Joonis.10 Tagasivoolu sisenemisava 
Tabel 4 Õhu sisselaskeava ja tagasivoolu sisselaskeava mõõtmed (ühik: mm)

mudel 

2.5kW
156 662 580 162 

 3.5kW

5.3kW 156 862 780 162 

6.8kW
156 1062 980 162 

7.0kW

kirje Õhu väljalaskeava Tagasivoolu sisenemisava

A B C D 

7 Tagasivoolukanali paigaldamine
a. Ristkülikukujulise torustiku ääriku asub tagaküljel ja tagasivoolu katteplaat on all,

nagu on näidatud joonisel 11.

Joonis.11 
b. Kui soovitakse alaspidi tagasivooluõhku, vahetage lihtsalt ristkülikukujulise
ääriku ja tagasivoolu ümbris plaat.
c. Ühendage tagasivoolukanali üks ots seadme tagasivooluava väljundiga neetidega ja 
teine pool tagasivooluõhuklapiga/žaluusiaknaga. Mugavuse huvidese, et  kõrgus oleks
kergelt reguleeritav, on kasulik väljalõige lõuend kanalist, mida saab tugevdada ja
voltida 8# raud traadiga.
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d. Suurem müra tekib tõenäoliselt alaspidi tagasipöörduva õhu režiimis kui
tagurpidi tagasivoolu režiim, mistõttu on soovitav paigaldada müra vähendamiseks 
summuti ja jaotuskast.. 

e. Paigaldusmeetodit saab valida vastavalt ehitus- ja hooldustingimustele jne,
nagu on näidatud joonisel 12.

Joonis.12 
Tabel 5 Tagasivoolukanali osad ja komponendid

Nr. Nimi Nr. Nimi 

1 Tagurpidi õhuvarustus (filtri ekraaniga) 4 siseeade

2 Lõuendkanal 5 Õhuvoolukanal

3 Tagurpidi õhukanal 6 Juurdepääsu võre 

8 Kondensaaditoru paigaldamine
a. Kondensaaditoru peaks hoidma kaldenurka 5 × 10 °, mis võib hõlbustada

kondensvee äravoolu. Kondensaadi lekke vältimiseks tuleb kondensaaditoru 
ühendused isoleerida (vt joonis 13). 

Joonis 13 Kondensaaditoru soojusisolatsioon



12 

Kanali tüüpi siseosa kliiaseade 

b. Seadme vasakul ja paremal küljel on kondensaadi väljalaskeava. Kui on
kinnitatud, et seda kasutatakse, peab teine olema suletud kummi korgiga, mille külge 
on kinnitatud siduv traat ja isolatsioonimaterjal, et vältida vee lekkimist.

c. Parem väljalaskeava on eelnevalt juba suletud korgiga.

HOIATUS！

No water leakage is allowed on the joint of the condensate pipe. 

9 Kondensaaditoru projekteerimine
a. Veetoru peab alati hoidma kaldenurka (1/50 ～ 1/100), et vältida vee

kogunemist mõnes kindlas kohas. 

b. Äravoolutorustiku ja -vahendi ühendamise ajal ei tohi seadme ühele küljele tuua
torule liiga palju jõudu ja toru tuleb kinnitada seadmele nii lähedale kui võimalik. 

c. Äravoolutoru võib olla tavaline kõva PVC toru, mida saab osta kohapeal.
Ühendamise ajal asetage PVC-toru ots äravooluavale, seejärel pingutage see 
äravooluvooliku ja sidekaabliga, kuid ärge kunagi ühendage äravooluava ja 
äravooluvoolikut liimiga.. 

d. Kui äravoolutoru kasutatakse mitme seadme jaoks, peaks toru avalik osa olema
100 mm madalam iga seadme äravooluavast ja on parem kasutada palju paksemat 
toru selliseks otstarbeks.

10 Kondensaaditoru paigaldamine 
a. kondensaaditoru läbimõõt peab olema suurem või võrdne jahutusvedeliku

toruga (PVC-toru, välimine diameeter: 25 mm, seina paksus ≥ 1,5 mm).. 

b. Õhutaskude vältimiseks peab äravoolutoru olema võimalikult lühike ja vähemalt
1/100 kraadi. 

c. Kui äravoolutoru korralik kaldenurk ei ole võimalik, tuleb paigaldada tõstetoru.

d. Riputite vahele peab jääma vahemaa 1-1,5 m, et vältida vooliku paindumist.
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(ÕIGE) min. kalle 1/100

(VALE) 

Joonis.14 

e. Sisestage tühjendusvoolik äravooluavasse ja pingutage klambritega.
f. Mähkige klambrid suure koguse käsnaga, et tagada soojusisolatsioon
g. Ka siseruumis paiknev äravooluvoolik peab olema isoleeritud.

Joonis.15 

11 Tõstetorustiku ettevaatusabinõud
Tõstetoru paigalduskõrgus peab olema alla 850 mm. Soovitatav on seada 

kaldenurk 1 ° ～ 2 ° kraadile äravoolu suunas. Kui tõstetoru ja seade moodustavad 
täisnurga, peab tõstetoru kõrgus olema alla 800 mm. 
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Joonis.16 
Märkmed:

①.Tühjendusvooliku kalde kõrgus peab olema 75 mm, nii et äravooluvooliku
väljalaskeava ei kannaks välist jõudu.

②.Kui mitu äravoolutoru koonduvad, järgige alltoodud seadistamis samme.

Joonis.17 

12 Drenaažisüsteemi test 
a. Pärast elektripaigaldust kontrollige äravoolusüsteemi.

b. Katse ajal kontrollige, kas veevool voolab läbi toru õigesti, ja jälgige hoolikalt
liigendit, et näha, kas see lekib või mitte. Kui see seade on paigaldatud äsja
ehitatud majale, soovitatakse see katse teha enne lae viimistlemist.
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13 Torustik
a. Suunake vasktoru vindiga ots kruvi poole ja keerake kruvi käsitsi kinni

b. Pärast seda pingutage pöördemomendi mutrivõtmeüksuse kruvi (nagu näidatud
joonisel 18). 

Joonis.18 

Tabel 6 Pingutuskruvide momendid 

Toru läbimõõt (mm) Pöördemoment (N · m)

φ6.35 15-30

φ9.52 35-40

φ12 45-50

φ15.9 60-65

a. Toru painutusaste ei tohi olla liiga väike; vastasel juhul toru praguneb. Palun
kasutage toru painutamiseks toru painutajat.

b. Mähkige külmutusvedeliku toru ja liigesed käsnaga kinni ning pingutage need
plastlik teibiga. 

ETTEVAATUST！ 

①. siseeadme ja külmutusvooliku ühendamise ajal ärge kunagi tõmmake
siseeadme ühendusi jõuga; vastasel juhul võib kapillaartoru või muu toru puruneda, mis 
põhjustaks lekke. 

②.Külmutusvedeliku toru peab olema kinnitatud klambritega, st ärge laske seadmel
taluda selle kaalu. 
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14 Külmutusvooliku isolatsioon 
a. Kondensatsiooni ja lekkimise vältimiseks tuleb külmutusvedeliku toru isoleerida

isolatsioonimaterjali ja teibiga.

b. siseeadme ühendused tuleb mähkida isoleermaterjaliga ja siseeadme
ühendusel ei tohi olla vahet, nagu on näidatud joonisel 19. 

Joonis.19 

ETTEVAATUST！ 

Pärast seda, kui toru on piisavalt hästi kaitstud, ei tohi see kunagi nurga all 
painutada; vastasel juhul toru praguneks või murduks.

c. Toru mähkimine teibiga

1) Siduge külmaaine toru ja elektrijuhe kokku teibiga ning eraldage need

äravoolutorust, et vältida kondensvee üleujutust.
2) Mähkige toru välise seadme põhjast toru tippu, kus see seina siseneb.

Mähkimise ajal peaks hilisem ring hõlmama pool eelmisest.

3) Kinnitage mähitud toru seinale klambritega.

ETTEVAATUST！

①. Ärge pakkige toru liiga tihedalt; vastasel juhul nõrgeneks isolatsiooniefekt.
Lisaks veenduge, et äravooluvoolik on torust eraldatud 

②. Seejärel täitke seinas olev auk materjaliga, et vältida tuule ja vihma sattumist
ruumi 

15 Juhtmete ühendamine terminaliga
a. Ühekordse traadi ühendamine
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1) Eemaldage kaabli otsas asuv isolatsioonikiht umbes 25 mm kaugusel traadist.

2) Vabastage kliimaseadme juhtpaneelilt kruvi.

3) Kujunda tangidega traadi ots ringiks, mis vastab kruvi suurusele.

4) Laske kruvi läbi traadi ringi ja kinnitage seejärel juhtmestikule.

b. Mitmekordse traadi ühendamine

1) Eemaldage kaabli otsas asuv isolatsioonikiht umbes 100 mm kauguselt

2) Vabastage kliimaseadme juhtpaneelilt kruvi.

3) Ühendage juhtpaneel kruviga mis sobitub suurusega mitme südamikuga
juhtme lõppu.

4) Laske kruvil läbi mitme südamiku traadi klemmi ja seejärel kinnitage see
juhtmestikule.

Joonis.20 

HOIATUS!

①.Kui toitejuhe või signaaliliin on kahjustatud, tuleb need välja vahetada
täielikult

②.Enne kaabeldamist, kontrollige tüübisildil märgitud pinget ja seejärel tehke
juhtmestik järgides juhendit.

③.Eraldi toitejuhet tuleb kasutada kliimaseadme jaoks ning ülekoormuse vältimiseks
tuleb paigaldada lekkevoolu kaitselüliti ja õhulüliti.
④.Kliimaseade peab olema maandatud, et vältida ohtu, mille põhjustab
ebaõnnestunud isolatsioon.
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⑤.Kaabeldamise ajal tuleb kasutada juhtme terminali või ühe südamiku juhet.
Otsejuhtmestiku mitme südamiku traadi ja juhtme terminali vahel tekitaks tulekahju.
⑥.Kõik juhtmed tuleb teha rangelt vastavalt juhtmestiku diagrammidele; vastasel juhul
põhjustaks vale juhtmestik konditsioneeri seadme ebanormaalselt töötamist või
kahjustusi.
⑦.Ärge laske elektriliinidel puudutada külmaaine toru, kompressorit, ventilaatorit ega
muid liikuvaid osi.
⑧.Ärge muutke siseseadme juhtmeid juhuslikult; vastasel korral tootja ei vastuta
seadme kahjustumise või ebanormaalse funktsioneerimise eest.

16 Toitejuhtme ühendamine (ühefaasiline) 

ETTEVAATUST!

Iga siseeadme toide peab olema ühefaasiline.

①. Eemaldage siseeadme elektrikasti kaas.

②. Laske toitejuhe läbi kummirõnga.

③. Ühendage juhtmestik (side) raami ja seadme põhja torustiku augu kaudu
ülespoole, seejärel ühendage pruun juhe klemmiplaadiga “3”, must juhe
(sidetraat) klemmiplaadiga “2”, sinine juhe klemmiplaadile “N (1)” ja ühendage
maandusjuhe elektrikarbi kruviklemmiga. Kinnitage need kere külge kinnitatud
vastava klambriga.

④. Kinnitage toitejuhe tihedalt sidekaabliga.

Joonis.21

XT1
N(1) 2 3

N(1) 2 3

PE

välisseade

BU BK BN
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18 Elektriline paigaldamine 
Tabel 7 

siseeade

Voolujuhe

Jooksev 
vool 

(A) 
Sisendvõimsus (W)

Tüüp Mudel Jahutus Soojendus 

Jahutus 
ja 

soojendus 

2.5kW 220-240V~
50Hz 0.406 75  1.0×4

3.5kW 220-240V~
50Hz 0.348 65  1.0×4 

5.3kW 220-240V~
50Hz 0.428 80 1.0×4 

6.8kW 220-240V~
50Hz 0.588 110  1.0×4

7.0kW 220-240V~
50Hz 0.588 110  1.0×4

Märkmed：
Ülalkirjeldatud läbilõikepindala on rakendatav kuni 15 meetri pikkuse toitejuhtme 

suhtes. Pikema kaabli jaoks tuleb selle läbilõikepinda suurendada, et vältida juhtme 
ülekuumenemist. 

Ⅳ Hinnatud töötingimused 
Tabel 8 Töötemperatuuri vahemik

Sise külje seisund Välispoolne seisund
Kuiva pirni 
temp. ℃

Hinnatud jahutus 27 19 35 24 

Max. jahutus 32 23 48 26 

Min. jahutus 21 15 18 —

Hinnatud soojendus 20 15 7 6 

Max. soojendus 27 — 24 18 

Min. soojendus 20 15 －15 －16

17  Juhtmega kontrolleri signaaliliini ühendamine 
1) Avage siseeadme elektrikasti kaas.
2) Laske signaaliliin läbi kummirõnga.
3) Sisestage signaali liin siseeadme trükkplaadi nelja kontaktiga pistikupessa.
4) Kinnitage signaaliühendus siduva traadiga.

1.0×4 

1.0×4 

1.0×4 

0.406 

50Hz

75

65

80

110

110

ventilaatori 
siseruumimootor

Soovitatav 
toitejuhe 
(jaotisosa x tükki)

Kuiva pirni 
temp. ℃

Märja pirni 
temp. ℃

Märja pirni 
temp. ℃
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Ⅴ Veaanalüüs 
Kui teie konditsioneerimisseade töötab ebanormaalselt, kontrollige palun enne 

hooldustöötajaga ühendust võtmist järgnevaid punkte.

Tabel 9 

VIGA Võimalikud põhjused

Ebaõnnestus käivitamine

Toiteallikat pole.

Kaitse avaneb elektrilekke tõttu.

Pinge on liiga madal.

Seadme peatumine  

lühikese seesolemise järgi
Sise- / välisseadme õhu sisselaske / väljalaskeava on ummistunud.

Halb jahutuse effekt

Õhufiltri ekraan on liiga määrdunud või ummistunud.

Ruumis on liiga palju soojusallikaid või inimesi.

Uks või aken on avatud.

Õhu sisselaskeava juures on takistusi.

Seadistatud temperatuur on liiga kõrge.

Halb soojenduse effekt

Õhufiltri ekraan on liiga määrdunud või ummistunud.

Uks või aken ei ole täielikult suletud.

Seadistatud temperatuur on liiga madal.

Kontrollimatu kontroller

Kui kaugjuhtimispult tõrgub isegi siis, kui patareid on asendatud, avage 

selle tagakaas ja vajutage nupule „ACL”, et see viib puldi tagasi 

normaalsesse seisukorda.

Kas kaugjuhtimispult on signaali vastuvõtu piirkonnas? Või takistab 

signaali mõni muu takistus? 

Kanaliseadme puhul kasutage kaugjuhtimispulti suunates juhtmega 

kontrolleri poole.

Kontrollige, kas juhtmeta kontrolleri patareide pinge on piisav; või on 

vaja neid vahetada.

Märkmed: 

1.Kui kliimaseade töötab pärast ülalnimetatud parandusi endiselt ebatavaliselt,

pöörduge kohaliku hoolduskeskuse hooldustöötaja poole.
2.Kui juhtmega kontroller on ühendatud, on siseeadme kuvar kehtetu ja

seade ei saa kaugjuhtimispuldi käsku. Sellised nähtused on loomulikud
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Ⅵ Hooldus
ETTEVAATUST!

Enne kliimaseadme puhastamist võtke arvesse järgmisi punkte.

①. Lülitage välja toitejuhe, enne ühegi seadme puutumist mis on ühendatud vooluga

②. Seadet saab puhastada ainult siis, kui seade on välja lülitatud ja vooluallikas on
välja võetud; vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või vigastus.

③. Ärge peske seadet veega; või see võib põhjustada elektrilöögi.

④. Puhastamise ajal ärge unustage kasutada stabiilset alalist platvormi

a. Kuidas puhastada filtrit

1) Ärge kunagi eemaldage õhufiltrit, välja arvatud puhastamiseks; vastasel juhul

võib see tekitada vea
2) Kui kliimaseadet kasutatakse suure tolmuga keskkonnas, tuleb õhufiltrit tihti

puhastada (tavaliselt kord kahe nädala jooksul). 

b. Hooldus enne hooajalist kasutamist

1) Kontrollige, kas siseeadme õhu sisselaske / väljalaskeava on ummistunud.
2) Kontrollige, kas maandus on heas seisukorras.
3) Kontrollige, kas juhtmed on heas seisukorras.
4) Kontrollige, kas juhtpuldi näidulamp vilgub pärast seda, kui see on sisse
lülitatud.

Märkus: Kui midagi on ebanormaalne, konsulteerige müügijärgse 
hooldajaga.

c. Hooldus pärast hooajalist kasutamist

1) Laske õhu konditsioneerimisseadmel töötada pool päeva ventilaatori režiimis,

et kuivatada seadme sisemust.

2) Kui seadet ei kasutata pikka aega, lülitage energiasäästu jaoks peamine

toiteallikas välja, samal ajal lülitub ka juhtmega juhtpuldi toiteindikaator välja.



Hooldamise märkused
• Veenduge, et seade oleks paigaldatud vastavuses eeltoodud tabeliga
- Seadme opereerimine on lubatuid vaid juhul kui selle seadistused vastavad
eeltoodud tabeliga
• Veenduge, et paigalduskoht oleks hästi ventileeritud.
-Seadme tööajal peab olema pidev ventilatsioon ruumis tagatud Check whether
• Veenduge, et paigalduskohas ei oleks lahtist leeki ega tuleallikaid.
- hooldusalal on lahtine leek keelatud; ja suitsetamisvastane hoiatuslaud tuleb
• Kontrollige, kas seadme märgis on heas seisukorras.
- Asendage ebamäärane või kahjustatud hoiatusmärk.

Kõigil külmutussüsteemiga tegelevatel meestel peaks olema kehtiv sertifitseerimine, 
mille on andnud autoriteetsed organisatsioonid, ning kvalifikatsioon selle tööstusharu 
poolt tunnistamaks valiidsust jahutussüsteemiga tegelemiseks. Kui seadme 
hooldamiseks ja parandamiseks on vaja muud tehnikut, peaks neid jälgima isik, kes 
kannab tuleohtliku külmaaine kasutamise kvalifikatsiooni.
Seda saab parandada ainult seadme tootja poolt soovitatud meetodil.
Paigaldusmärkused
Seade ei tohi töötada ruumis, kus on lahtine leek (tuleallikad, kivisöe või gaasi toimel 
töötav katel).
Keelatud on ühendustoru puurida auk või põletada
Konditsioneer peab olema paigaldatud ruumi, mis on suurem kui minimaalne ruum. 
Minimaalne ruumi pindala on näidatud tüübisildil või järgnevas tabelis (a) 
Lekkekatse on kohustuslik pärast paigaldamist.

tabel a - Minimaalne ruumipindala ( m  )2

külmaaine kogus (kg) ≤1.21.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

/

/

/

/ 14.5 16.8 19.3 22 24.8 27.8 31 34.3 37.8 41.5 45.4 49.4 53.6

5.2 6.1 7 7.9 8.9 10 11.2 12.4 13.6 15 16.3 17.8 19.3

1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.5 6

1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4

Põrandal

Seinale kinnitatult

Aknale kinnitatult

Lakke kinnitatult

Min
ruumi

pind( m  )2
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ⅥⅠ Tuleohtliku külmaaine ohutustoiming 
Kvalifikatsiooninõuded paigaldus- ja hooldustöötajale



Jootmine
Kui peate külmaaine torusid hooldusprotsessis lõikama või keevitama, 
järgige alltoodud samme:
a. Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe
b. Eemaldage külmutusagens
c. Tolmuimemine
d. Puhastage seda N2 gaasiga
e. Lõikamine või keevitamine
f. Viige tagasi keevituspunkti
Külmaaine tuleb ringlusse võtta spetsiaalsesse mahutisse.
Veenduge, et vaakumpumba väljundi lähedal ei ole avatule leeki ja see oleks
hästi ventileeritud

Külmaaine täitmine
Kasutage R32-le spetsialiseerunud külmaaine täiteseadmeid. Veenduge, et 
erinevad külmaained ei satuks üksteisega kokku.
Külmaainet tuleb hoida külmaaine täitmise ajal püsti.
Kleepige seadmele kleebis peale külmaaine täitmise lõpetamist.
Ärge ületäitke
Kui täitmine on lõppenud, tehke enne katsetamist lekke tuvastamine; teine lekke 
tuvastamise tuleb teha juhul kui esimene leke on eemaldatud.

Ohutusjuhised transportimiseks ja ladustamiseks
Palun kontrollige enne mahalaadimist ja konteineri avamist tuleohtliku gaasi 
detektori abil.
Avatud tuli ja suitsetamine keelatud
Vastavalt kohalikele eeskirjadele ja seadustele.
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